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Herzlichen Gliickwunsch!

Bei Ihnen in der Wohnung wurden intelligente Rauchwarnmelder fumonic 3
installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und

/ tragt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei.

lhre Vorteile

= Zuverldssiger Schutz
Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung. Das ist besonders nachts

lebenswichtig, wenn wahrend des Schlafs der Geruchssinn ausgeschaltet ist.

= Bequeme Wartung
Sind wir bereits zur Ablesung der Messgerate in der Wohnung, kann die War-

tung des fumonic 3 zeitgleich stattfinden. Im Fall, dass dies nicht moglich sein
sollte, wird einmal jahrlich ein zusatzlicher Termin vereinbart. Denn diese
\ Wartung ist zur Sicherstellung der Funktionstiichtigkeit unerlasslich.

\ = Gepriifte Sicherheit
\ Alle Gerate sind selbstverstandlich VdS-gepriift, mit dem Q-Label ausge-
b zeichnet und arbeiten mit einer fest integrierten 10-Jahres-Batterie.




Demontagen mit
Threm Vermieter

Sie haben Fragen?
Wir beantworten sie lhnen
gerne: +49 201 50744497

L] ermééli

Alarms bei einem Tauschungs-

alarm (,Alarmquittierung®)

= dient der 10-miniitigen
L2Alarmstummschaltung”
im Vorfeld einer er-
warteten Rauch-
entwicklung




LED-Leuchte
(weiB)

Das bedeuten die Signale
lhres Rauchwarnmelders

LED-Leuchte
(rot)

10 Minuten
deaktiviert

stumm, da fur
10 Minuten
deaktiviert

2-mal auf

anhaltende blinkt 3-mal je leuchtet Alarm

Alarmsequenzen  Alarmsequenz

stumm blinkt alle 48 Sekunden  aus Rauchwarnmelder funktioniert
1-mal auf

einmalige Alarm-  blinkt aus Probealarm

sequenz

f alle 45 Sekunden  blinkt alle 8 Sekunden  aus Batterie-Wechsel steht an
ein Signalton 1-mal auf (noch 30 Tage volle Funktion)
alle 45 Sekunden  blinkt schnell blinkt Storung des Gerates (keine Funktions-
A ein Signalton schnell fahigkeit des Rauchwarnmelders
gewahrleistet!)

blinkt alle 10 Sekunden  aus Alarm wurde als Tauschungsalarm
2-mal auf bestatigt (,Alarmquittierung*)

stumm, da fur blinkt alle 10 Sekunden  aus Alarm wurde im Vorfeld einer Rauch-

entwicklung fiir 10 Minuten stumm-
geschaltet

Signalton: 1-maliger kurzer Ton bei verminderter Lautstarke

Alarmsequenz: 3-maliger kurzer Ton bei voller Lautstarke




erforderliche Handlung

Bringen Sie sich und lhre Mitbe-
wohner umgehend in Sicherheit

keine Handlung erforderlich

keine Handlung erforderlich

Informieren Sie umgehend lhren
Hausverwalter

Informieren Sie umgehend Ihren
Hausverwalter

Achten Sie wahrend der Stumm-
schaltung besonders auf entste-
hende Brande

Achten Sie wahrend der Stumm-
schaltung besonders auf entste-
hende Brande

Wartung

Die gesetzliche jahrliche Wartung der Rauchwarnmelder nach
DIN 14676 wird durch einen ista ServicePartner durchgefiihrt.
Die Wartung besteht aus einer Sicht- und einer Alarmpriifung.
Bei der Sichtpriifung wird das Gerat auf mogliche Beschadi-

gungen und Verschmutzungen lberpriift. AnschlieBend wird
eine Alarmpriifung durchgefiihrt und der Geratestatus aus-
gelesen.

Daruiber hinaus sollten Sie selbst monatlich eine Alarmprii-
fung durchfiihren. Mehr dazu finden Sie auf den folgenden
Seiten.




lhre Fragen, unsere Antworten

Was mache ich mit dem Rauchwarnmelder, wenn ich renoviere oder umbaue?
Da ein Uberstreichen, Tapezieren oder lingeres Abdecken zu einer Funktionsstérung des fumonic 3
fithrt, muss vor Beginn der Renovierung in jedem Fall der Vermieter oder Verwalter eingeschaltet
werden. Gleiches gilt auch, wenn Sie Riume ohne Rauchwarnmelder kinftig als Schlafrdume nutzen
mochten. Bitte berticksichtigen Sie bei allen Arbeiten: Im Umfeld von 50 cm um den Rauchwarnmelder
diirfen sich keine Gegenstande (z.B. Lampen, Schrianke, Raumteiler, ...) befinden. Sollten Sie im Rahmen
von Umbau-/Renovierungsarbeiten Gegenstande im direkten Umkreis von 50 cm um den Rauchwarn-
melder befestigen wollen, ist hierzu im Vorfeld eine kostenpflichtige, normgerechte Ummontage des

Rauchwarnmelders durch einen ista ServicePartner erforderlich.

Kann ich den Rauchwarnmelder selbst demontieren?
Nein! Der fumonic 3 ist entsprechend der gtltigen DIN-Norm 14676 fachgerecht befestigt und mit einer

Plombe gesichert. Diese signalisiert die Unversehrtheit des Gerdtes. Bei unerlaubter Demontage wird
die Plombe zerstort. Eine kostenpflichtige Neu-Verplombung durch einen ista ServicePartner wird in

diesem Fall notwendig.

\
\ Wie verhalte ich mich bei einem Tauschungsalarm?
Vergewissern Sie sich zundchst unbedingt, ob es sich tatsdchlich um einen Tduschungsalarm handelt,

der zum Beispiel durch starke Kochddmpfe ausgelost werden kann. Ist das gekldrt, driicken Sie leicht
gegen den Funktionstaster, um den Alarm fiir 10 Minuten zu deaktivieren (,Alarmquittierung®).

Kann ich den Rauchwarnmelder iibergangsweise deaktivieren?

Ja. Wenn Sie zum Beispiel wahrend des Kochens verhindern mdchten, dass

aufgrund der Rauchentwicklung ein Alarm ausgeldst wird, kénnen Sie
den Rauchwarnmelder fiir 10 Minuten stummschalten.




Driicken Sie dazu leicht gegen den Funktionstaster. Nach Ablauf der 10 Minuten wird
Thr Rauchwarnmelder automatisch wieder aktiviert. \

Wie kann ich eine Alarmpriifung selber durchfiihren?

Unabhangig von der jahrlichen Sichtpriifung sollten Sie monatlich eine Alarmpriifung des fumonic 3
durchfithren. Halten Sie den Funktionstaster gedriickt, bis die weifde LED leuchtet und der

Alarmton drei Mal ertont. Halten Sie aufgrund der Lautstdrke mind. 50 cm Abstand zum Rauchwarnmelder.
Ertont nach spitestens 10 Sekunden dauerhaftem Driicken kein Alarmton, wiederholen Sie die Alarmpri-

fung. Ertont wiederum kein Alarmton, ist der Melder defekt und muss getauscht werden. Informieren Sie
umgehend Thren Vermieter.

Weitere hdufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Internetseite unter:

Mehr Informationen /

Wir stehen Thnen fiir alle Fragen zum Thema Rauchwarnmelder rund um die Uhr zur
Verfiigung unter der Hotline:

Thre Liegenschafts-Nr.": - - /

* Wenn Sie unsere Hotline anrufen, halten Sie bitte Ihre Liegenschaftsnummer bereit.
Bei der Montage des Rauchwarnmelders wird Thnen die Nummer durch den
ista ServicePartner mitgeteilt. —




Qualitatsrauchwarnmelder
/ fumonic 3

Leistungsmerkmale des fumonic 3
= CE Kennzeichen nach DIN EN 14604
| = Q-Label nach VdS 3131 bzw. vidb-Richtlinie 14-01
= Batterielebensdauer von 10 Jahren

‘ = Weife Leuchtdiode zur Orientierung im Alarmfall

= Stummschaltfunktion

= Ansaugsystem zur Reduktion von Tduschungsalarmen
VdS = Mechanische Plombe zur Feststellung von Manipulationen

G211038
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Notruf 112

Im Brandfall zahlt jede Sekunde.
Bringen Sie deshalb sich und Ihre
Mitbewohner in Sicherheit und
wahlen Sie anschlieBend umgehend
den Notruf!

Das muss
die Feuerwehr
wissen

Damit lhnen im Ernstfall so schnell wie
maoglich geholfen werden kann, benétigt die
Leitstelle folgende Informationen von lhnen:

Wer ruft an?

Name, Adresse, Ruf-Nr. fir Riickfragen

Wo brennt es?
Ort, Strafle und Hausnummer

Was brennt?

Wohnung, Geschiftsgebdude, Fahrzeug

Wie ist die Situation?
Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten

Weitere Informationen notwendig?
Warten Sie auf eventuelle Riick-
fragen des Leitstellen-
Mitarbeiters




Brand in der Wohnung.

Im Brandfall zihlt jede Sekunde. Gut, wenn lhr Rauchwarnmelder Sie friihzeitig
auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Maglichkeit haben,
/ lhre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.

Mitbewohner

\ ‘warnen




Brand im Treppenhaus.

Sollte der Fluchtweg bereits von den Flammen versperrt sein, bewahren
Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus. \

Versperrter Tiir schliefen Luftschlitz unter der Am Fenster auf die ~ Sich in sichere Entfernung
Fluchtweg Tir mit einer Decke Feuerwehr warten begeben //
0.A. abdichten ’/'

Weitere Informationen

Weitere Hinweise zum Verhalten im Brandfall erhalten

Sie bei Bedarf von lhrer ortlichen Feuerwehr.




/ Der Rauchwarnmelder fumonic 3 ist nach DIN EN 14604 zugelassen und
VdS gepriift. Der Rauchwarnmelder erfiillt ebenfalls die erhdhten Qualitatskriterien

/’/ VdS ) ) )
/ der vfdb-Richtlinie 14-01 und wurde deshalb mit dem Qualitatslabel Q ausgezeichnet.
q“ G211038
[
A
‘ Rauchmelder
| retten ClimatePartner O | o T esionszertifikare ausgeglicnen
I-ebe n kl'imaneutral' Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117

www.rauchmelder-lebensretter.de gedrUth www.climatepartner.com

\ Weitere Informationen zum Rauchwarnmelder:

www.fumonic.de

\ ista Deutschland GmbH

N\ Grugaplatz 2 = 45131 Essen
Telefon 0201459-02 = Fax 0201 459-3630

info@ista.de = www.ista.de

83000/111-14




